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···    Extension de la portée de 24 signaux xDSL sur fibre  optique en toute 
neutralité (conforme à l'article L1425-1 du code gé néral des 
collectivités territoriales) 
�  IInntteerrnneett   hhaauutt   ddéébbii tt   ddoonntt   AADDSSLL22++  
�  TTVV  ssuurr  AADDSSLL 
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Débits après déport sur Fibre Optique  
 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
              
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¨̈̈    DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  ::     
  

Ce système de déport de signaux ADSL/ADSL2+/SHDSL permet d’étendre 
la portée des DSLAMs grâce à la fibre optique pour apporter à tous les 
usagers : 

···    la télévision sur ADSL  
···    Internet haut débit adapté à l’usage des particulie rs 

(ADSL/ADSL2+) 
···    Internet haut débit symétrique adapté à l’usage des  

professionnels, entreprises, zones d’activités (SHD SL) 
 

Il est constitué d’un équipement central, situé à proximité des DSLAMs, et 
d’un équipement distant, connecté aux paires des abonnés. La distance 
couverte dépasse les 30 Km de fibre optique en standard, elle peut-être plus 
que doublée sur demande. 
D’installation simple, ce système ne nécessite aucune gestion des couches 
ATM ou IP. 
Le débit typique disponible est de 8 Mbits/s par abonné pour l'ADSL 
descendant, 20 Mbits/s pour l’ADSL2+ et 2 Mbits/s symétrique par paire pour 
le SHDSL (cumul de paires possible pour augmenter les débits). 
 

Chaque paire d'équipements est capable de déporter 24 voies  sur une seule 
fibre optique sans aucune contention. Sur chaque voie, il est possible de 
déporter indifféremment de l’ADSL, de l’ADSL2+ ou du SHDSL sans 
reconfiguration de l’appareil. 
 

Autres configurations réalisables : 
···    Point à point haute capacité 288 abonnés par paire de fibres 

optiques : configuration DSLFibre- 24+ CWDM.  
···    Architecture distribuée, réalisée à partir de techn ologie CWDM : 

Configuration insertion/extraction pour des poches de 24 à 96    
abonnés. 

···    Chaque système DSLFibre intègre une capacité supplé mentaire de  
 transmission activée par l’intermédiaire d’un modu le additionnel  
 connecté au système de base. Cette fonctionnalité permet par 
 exemple le transport de lignes spécialisées pour e ntreprises ou la 
 connexion des stations de bases GSM / UMTS .  
Cf. fiche technique du module 4 E1 réf. GCD P05 D94A-4D  
 

Chaque équipement DSLFibre est équipé d’une supervision via SNMP 
Version 3 et 2 contacts secs d’alarme. 

¨̈̈    PPOOIINNTTSS  CCLLEESS 
 

···    24 accès ADSL, ADSL2+ ou SHDSL et jusqu’à 144 
accès sur une seule fibre optique grâce à la 
technologie CWDM  

 

···    Flexibilité de raccordement : chacune des voies 
peut dépoter indifféremment de l’ADSL, l’ADSL2+ 
ou du SHDSL sans reconfiguration de l’appareil 

 

···    Installation et fonctionnement sans réglage, ne 
nécessite pas de configuration ni de mise à jour de 
logiciel 

 

···    Système de transmission transparent (pas 
d’intelligence déportée) : ne nécessite pas de 
gestion   des couches ATM ou IP 

 

···    Supporte l’évolution des services offerts par les FAI 
 

···    Compatibilité avec tous fabricants  de DSLAMs et 
modems 

 

···    Possibilité de  raccorder un même équipement sur 
des DSLAMs différents 

 

···    Rack 19’’ / ETSI hauteur 1U pour chaque 
équipement (central et sous répartiteur) 

 

···    Toute la connectique, dont la connectique optique 
LC/PC, est en face avant 

 

···    Alimentation en 48 VDC, consommation maxi 
inférieure à 1 W par voie pour chaque équipement : 
possibilité de télé alimentation de l’équipement 
distant 

 

···    Facilité de maintenance : pas de ventilateur, 
indicateurs de fonctionnement, supervision par 
contacts secs et SNMP  

 

···    Optique interchangeable (Modules SFP) en cas de 
modification des longueurs  d’ondes ou pour 
passage en CWDM (voire DWDM) des produits 

 

···    Faible puissance dissipée de l’équipement distant 
(inférieure à 20 W) et large gamme de température 
autorisant une installation en chambre souterraine 
ou armoire non réfrigérée. 

 

···    Site de production et S.A.V : Voiron (France) 

···    Garantie des produits : 3 ans 
 

 

0
Transmission sur 30 km de fibre optique

DSLFibre-Nœud operateurs DSLFibre-distant
Après 30 km de fibre optique, le débit atteignable en fonction de la distance sur paire de cuivre rest ant à 

couvrir est comparable à celui obtenu par raccordem ent direct au DSLAM 
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Spécifications ADSL/ADSL2+/SHDSL                                           Exemple NRA ZO   

 
 
 
 
 
 
 

 

Spécifications  optiques   

Fibre Longueur d’ondes TX puissance optique Budget optique Distance* 

1 fibre monomode 
(9/125 µm) G652 1490/1570 nm 0 dBm 16 dB (produit standard) 30 km 

*Varie en fonction du type de fibre et du réseau 

Indicateurs de fonctionnement ** 

Face avant   
¨̈̈    laser on : émission laser 

¨̈̈    error : erreur de transmission 

Supervision en face avant :  
¨̈̈    Alarm : Led d’alarme (x2) 

 
Connectique **   Alimentation  

Connecteur optique sur une fibre (configuration standard) : LC/PC  

Connecteurs si option CWDM : LC/PC x2 

Connecteur DSL : Sub-D25 x3 (8 paires symétriques/ Sub-D25)  

Connecteur option extension : Sub-D15 

Supervision en face avant : 2 contacts secs sur RJ 11 

 SNMP V.3 et https:// sur RJ45  

Connecteur alimentation : Bornier à vis débrochable 3 points  

Alimentation : 48 VDC isolé (12 VDC possible sur demande) 

Télé alimentation : disponible sur demande 

Alim. 230 VAC : convertisseur externe 230 VAC-48VDC, réf. FCAS 224 100 

Consommation max. : Equipement NRA : 22 watts - Equipement distant : 20 watts 

 

 

 
**Spécifications communes aux deux modules côtés central et distant 

Boîtier  Environnement  

Rack 19’’1U compatible ETSI :  

44 X 482,4 X 263 mm (hors connectique) 

Poids : 3,5 Kg                 

 

Température de fonctionnement : Equipement NRA : -10 ; + 50°C  

Equipement distant : -20 ; + 55°C 

Température de stockage : - 40 ; + 85°C 

Hygrométrie : 0 à 85 % (sans condensation) 

 

TABLEAU DES REFERENCES :  Alimentation Application Connectique 

Rack 19’’ 1U  compatible ETSI  
Equipement NRA Equipement distant  

DSLFibre-24+-CXS5002 DSLFibre-24+-RXS5002 48 VDC 
 

24 voies ADSL/ADSL2+/SHDSL LC/PC 
 

DSLFibre-24+-CXS5003 DSLFibre-24+-RXS5003 24 voies ADSL/ADSL2+/SHDSL + extension  

Configuration CWDM (mux et démux CWDM non inclus, c f  fiche technique mux*1v9)  * 

DSLFibre-24+-CWS5x02 DSLFibre-24+-RWS5x02 48 VDC 
 

24 voies ADSL/ADSL2+/SHDSL LC/PC 
 DSLFibre-24+-CWS5x03 DSLFibre-24+-RWS5x03 24 voies ADSL/ADSL2+/SHDSL + extension  

* Configuration CWDM : x précise la longueur d'onde selon la codification IFOTEC et la grille des longueurs d’onde UIT pour systèmes CWDM  
 Dans le but d’améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d’apporter toutes modifications jugées utiles sans préavis 

Nombre d’accès   24 accès 
Type d’Interface   DSLAM, modem 
 
ADSL   
Débit descendant typique        8 Mbits/s 
Débit montant typique  800 Kbits 
 
ADSL2+   
Débit descendant typique        20 Mbits/s 
Débit montant typique  1 Mbits/s 
 
SHDSL   
Débit symétrique   2,3 Mbits/s 

Ces débits typiques sont donnés à 1 Km de 
l’équipement distant sur paire de cuivre 0.4 mm 
après un déport de 30 Km sur fibre.  
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Jusqu’à 20 Mbits/s en ADSL2+ et 2 Mbits/s 
symétriques en SHDSLdisponibles par abonné

Avec la solution DSLFibre, le débit disponible pour  
chaque abonné ne dépend que de la longueur de 
paire téléphonique le reliant au sous-répartiteur


