
Série DSLFibre-24+   

 

···    Extension de la portée de 24 signaux xDSL sur fibre  
optique  
�  IInntteerrnneett   hhaauutt   ddéébbii tt   ddoonntt   AADDSSLL22++  
�  TTVV  ssuurr  AADDSSLL 

 
 
Plus d’infos : 
www.ifotec.com 

 
 

 

 

 

Point à point : Accès DSL abonnés distants  

 
 
 
        
 
 
 
 
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¨̈̈    DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  ::     
  
Le système de déport de signaux ADSL/ADSL2+/SHDSL d’IFOTEC 
permet d’étendre la portée des DSLAMs grâce à la fibre optique pour 
apporter à tous les usagers : 
 

···    la télévision sur ADSL  
···    Internet haut débit adapté à l’usage des particulie rs 

(ADSL/ADSL2+) 
···    Internet haut débit symétrique adapté à l’usage des  

professionnels, entreprises, zones d’activités (SHD SL) 
 
La distance couverte dépasse les 30 Km de fibre optique en standard, elle 
peut-être plus que doublée sur demande 
 
D’installation simple, ce système  ne nécessite aucune gestion des 
couches ATM ou IP. 
 
Le débit typique disponible est de 8 Mbits/s  par abonné pour l'ADSL 
descendant, 18 Mbits/s pour l’ADSL2+ et 2,3 Mbits/s symétrique pour le 
SHDSL. 
 
Chaque paire d'équipements est capable de déporter 24 voies  sur une 
seule fibre optique sans aucune contention. 
Sur chaque voie, il est possible de déporter indifféremment de l’ADSL, de 
l’ADSL2+ ou du SHDSL sans reconfiguration de l’appareil. 
 
Autres produits de la gamme DSLFibre  (fiches techniques spécifiques) : 

···    Le DSLFibre-48+  (48 accès) et le DSLFibre-96+ (96 accès) 
···    Il est possible de déporter jusqu’à 144 voies par f ibre 

optique en utilisant une transmission multiplexée e n 
longueur d'onde CWDM 

···    Configuration Add & Drop de 4 à 48 voies par point 
d’extraction/insertion 

 
Chaque équipement DSLFibre est  équipé d’une supervision  via SNMP 
Version 3  et 2 contacts secs d’alarme. 

¨̈̈    PPOOIINNTTSS  CCLLEESS 
 
···    24 accès ADSL, ADSL2+ ou SHDSL et jusqu’à 144 

accès sur une seule fibre optique grâce à la 
technologie CWDM  

 

···    Flexibilité de raccordement : chacune des voies peut 
déporter indifféremment de l’ADSL, l’ADSL2+ ou du 
SHDSL sans reconfiguration de l’appareil 

 
···    Installation et fonctionnement sans réglage, ne 

nécessite pas de configuration ni de mise à jour de 
logiciel 

 

···    Facilité de maintenance : pas de ventilateur, 
indicateurs de fonctionnement, supervision par contact 
sec et SNMP  

 

···    Système de transmission transparent (pas 
d’intelligence déportée) : ne nécessite pas de gestion   
des couches ATM ou IP 

 

···    Supporte l’évolution des services offerts par les FAI 
 

···    Compatibilité avec tous fabricants  de DSLAMs et 
modems 

 

···    Possibilité de  raccorder un même équipement sur 
des DSLAMs différents 

 
 

···    Rack 19’’ / ETSI  hauteur 1U pour chaque équipement 
(central et sous répartiteur) 

 

···    Toute la connectique, dont le connecteur optique 
SC/APC, est en face avant 

 

···    Alimentation en 48 VDC, consommation maxi environ  
28 W (possibilité de téléalimentation)  

 

···    Site de production et S.A.V : Voiron  (France 38500) 

···    Garantie des produits : 3 ans 
 
 
 
      D’autres produits www.ifotec.com  
 

Après 30 Km de  fibre optique,  le 
système de déport DSLFibre peut  

fournir  : 
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De nombreux  services pour toutes les zones 

Plus de flexibilité pour chaque  zone

16 à 192 DSL 
par fibre 
optique 

ADSL2+
ADSL
SHDSL

Sous-répartiteur

Fibre optique

Paire cuivre

Fibre optique

Paire cuivre

ADSL

De nombreux  services pour toutes les zones 

Plus de flexibilité pour chaque  zone

ADSL

SHDSL

ADSL2+

SHDSL

DSLAMs existants

Zone rurale / Zone dZone rurale / Zone d ’’activitactivit ééss

SHDSL

ADSL/ADSL2+

Banlieue (FTTB)Banlieue (FTTB)

ATM/IP

Centre VilleCentre Ville

NRA

ATM/IP 16  à 144 DSL  
par fibre optique Jusqu’à 80 km  fibre

VoIP

- La TV sur ADSL, Internet  haut débit  18 
Mbits/s à 1 km, 8 Mbits/s à 2 Km   (distance 
sur paire torsadée 4/10)  
         
 - L’Internet haut débit  symétrique SHDSL  
2.3 Mbits/s à 2.5 Km pour clients 
professionnels (l’addition des débits est 
possible en utilisant  plusieurs paires    
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Spécifications ADSL/ADSL2+/SHDSL                                          Schéma d’installation   
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Spécifications optiques  

Fibre Longueur d’ondes TX puissance optique Budget optique Distance* 

1 fibre monomode 
(9/125 µm) G652 1310/1550 nm -6 dBm 15 dB (produit standard) 30 Km 

*Varie en fonction du type de fibre et du réseau, la distance peut être limitée en fonction de la bande passante 
 

 Connections Indicateurs 

 
Spécifications communes aux deux 
modules côtés central et distant 
 
 
 
 
 
  
 

DSL : 3 Sub-D 25  

         (8 paires symétriques   par Sub-D 25)  

Connecteur optique : SC/APC 

                    -  si option CWDM : SC/APC x 2  

 Alimentation : bornier 3 points débrochable  

Supervision en face avant : 

       -  2 contacts secs sur RJ 11                             

     -  SNMP V.3 RJ45      

 

Face avant : 

�  Laser ON : émission laser  

�  Error : erreur de transmission  

Supervision en face avant : 

�  Alarm :  Led d’alarme (x2) 

 

 

 

Alimentation Mécanique  Environnement  

Consommation maximum : 28 watts  
48 VDC isolé (12 VDC possible sur demande) 
 
Téléalimentation : disponible sur demande 

19’’1U : 44 X 482,4 X 253 mm (hors connectique) 
Poids : 3 Kg 
                            

Température de fonctionnement: 
 -10 ; + 50°C 
Température de stockage : 
 - 40 ; + 85°C 
Hygrométrie :  
0 à 85 % (sans condensation) 
 

 
TABLEAU DES REFERENCES :  
 

Références typiques *  Alimentation Application Connectique 

Rack 19’’ 1U 

 
Mux 

 
DSLFibre-24+-CXS5001 Démux DSLFibre-24+-RXS5001 48 VDC 

24 voies 
ADSL/ADSL2+/SHDSL sur  

1 fibre monomode sur 30 Km  
 avec supervision SNMP et  

contacts secs 

SC/APC 

 
 
 
 

Dans le but d’améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d’apporter toutes modifications jugées utiles sans préavis 

* Option CWDM : nous consulter 

Nombre d’accès   24 accès 
Impédance entrée/sortie  120 ohms 
Type d’Interface   DSLAM, modem 
 
ADSL   
Débit descendant typique        8 Mbits/s 
Débit montant typique  800 Kbits 
 
ADSL2+   
Débit descendant typique        18 Mbits/s 
Débit montant typique  1 Mbits/s 
 
SHDSL   
Débit symétrique   2,3 Mbits/s 


