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·  Rack 19’’ 3U – 12 Slots – 230 VAC  

 
 

Plus d’infos : 
www.ifotec.com  

   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  ::   CChhââssssiiss  dd’’aall iimmeennttaatt iioonn  
Le rack 19’’ 3U permet de recevoir et d’alimenter 12 modules 
de transmission IFOTEC, format cassette Europe 7 TE ou 6 
modules en format cassette Europe 14 TE. 
 
Les différents modules s’insèrent en face avant du rack et 
l’alimentation et la mise en route du rack se font en face 
arrière. Le rack se fixe dans une baie 19 pouces.  
 
Cet équipement est parfaitement adapté pour : 

···    La centralisation de plusieurs modules de 
transmission dans une baie 

 
Ces systèmes permettent d’alimenter tous les modèles de 
cassettes Europe IFOTEC (émetteur, récepteur, 
multiplexeur…) pour tous types d’applications (transmission 
vidéo, data, audio…). 

···    Référence repère : 
 

FCTS170020 
Rack 19’’ 3U pour 12 cassette Europe 7 TE 

¨̈̈    FFOONNCCTTIIOONN 
 

···    Alimentation 115/230 volts 
 
···    12 cassettes 7 TE intégrables avec 

entrées/sorties optiques en face avant 
 
···    Lieu de production et S.A.V : Voiron  (France) 
 
···    Garantie des produits : 3 ans 
 

Rack 19’’ 3U 

Cassette Europe 
Contact :  
IFOTEC – BP 247 – 38507 VOIRON 
Tél :  + 33 (0) 476 67 53 53  
Fax : + 33 (0) 476 67 53 99 
Site  : www.ifotec.com 
E-Mail  : contact@ifotec.com 
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Rack 19’’ 3U – 12 slots 
Photo avec 1 cassette Europe 7TE insérée 
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Caractéristiques techniques 
ELECTRIQUES  
Gamme de tension d’entrée 
Fréquence 
Puissance maxi 
Fusible secteur Utilisation 230 VAC 
Fusible secteur Utilisation 115 VAC 
Compatibilité électromagnétique 
Conforme à la norme 

85 à 260 Volts AC 
45 à 65 Hz 
100 VA 
630 mA T  
1,2 A T  
EN 50081-2, EN 50082-2 
EN 61000-3-2 Class A 

Connectique 
Connecteur secteur : base CE22 (cordon fourni) 
Longueur du cordon d’alimentation : 2.5 m +/- 0.2 m 

 

Mécanique  Environnement 
Dimensions : 
Chocs (EN 60068-2-27) 
Vibrations (EN 60068-2-27) 

132 * 483 * 240 mm 
15g, 11 ms, Semi-sinus 
10-150 Hz, 10 m/s² 20 cycles 

Température en utilisation : -10 ; + 50°C 
Température en stockage : - 10 ; + 75°C  
Humidité relative : £ 85 % (non condensé)  

 

TABLEAU DES REFERENCES :  

 
Type de boîtiers Alimentation Application Connectique 

Rack 19’’3U  

FCTS170 020 115/230 VAC Intégration dans une baie Base CE 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue du rack 19’’ 3U 

FCTS170 020 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le but d’améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d’apporter toutes modifications jugées utiles. 

Face avant Face arrière 
 

Filtre avec marche / arrêt (M/A) 
en face arrière. 


